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Karakter 1) : * * * * * 

1) Kilde: 

Ukrudtsskærme 
 
Til pesticider. 
Trinløs breddeindstilling. 

Trinløst indstillelige skærme til 
brug i rækkeafgrøder 

 

Også individuelle løsninger - få et forslag 
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Sprøjteskærme sikrer: 
 

- Præcision 
- uafhængighed af blæst 
- reduceret kemikalieforbrug 
- og har en god signalværdi 
     over for en interesseret  
     omverden       

- Skærmenes bredde kan indstilles trinløst 
- Afstand mellem skærmene kan frit indstilles til aktuel rækkeafstand 

Skærm 1 til enkeltræk-
ker 
Bredde ca. 40 - 80 cm 
Længde 75 cm 
Vægt med beslag 
ca. 14 kg 
Dyse antal 3 - 4 - 5 

Skærm 2 til store enkeltræk-
ker 
Bredde ca. 55 - 100 cm 
Længde 75 cm 
Vægt med beslag 
ca. 17 kg 
Dyse antal 5 

Skærm 3 til dobbeltrække og 
bede 
Bredde ca. 80 - 130 cm 
Længde 75 cm 
Vægt med beslag, ca. 20 kg 
Dyse antal 8 

Dysemonteringmuligheder 
Valgfrit antal (ved bestilling). 
Forskruninger og dyser er gængs 
standard, 3/8”, (dermed mange dyse-
muligheder). Filtre og drypstop ved 
hver dyse. 
Skærmene er fremstillet af kraftig 
plastplade og afgrænses mod jorden 
af 20 cm skørt af bløde børster. 
Dyserne er monteret i kuglebeslag 
eller fjederstænger, som muliggør 
indstillelig retning og placering af 
dyserne. 

 

Skærm 4 opbygget som 
skærm 3, men bredde ca. 
100 - 150 cm. 

Skærm med Snap-Fit dyser på 
fjederstænger 

Skærmene monteres hængende under 
en 70x70 mm bom. 
Bommen monteres bag på eksiste-
rende sprøjte eller i frontlift, front-
læsser e.lign. 
Der kan bruges tilpassede monte-
ringsbeslag el. redskabstrekant kat.
II el. Trima-beslag, (frontlæsser). 
Bomme som enkeltbom, eller 3-
delt manuel el. hydraulisk bom. 
Bommens min. højde kan evt. sik-
res med støttehjul. 

Vægt af bom 
Afhængig af bomtype vejer bom-
men ca. 8-15 kg pr. meter arbejds-
bredde. 

Monteringsbomme 

God sprøjtning 
Skærm størrelse 2 med 5 dyser. 
 
Perfekt arbejde. Billeder fra 
test i Schweiz 

Snap-Fit dyser på fjederstænger. 
Her er skærmen ikke monteret. 


