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Charakter 1) : * * * * * 

1) Quelle: 

Unkrautschirmen 
 
Stufenlos einstellbare. 

Stufenlos einstellbare Schirme 
zur Behandlung von Reihenfeld-

früchten 
Auch individuelle Lösungen – holen Sie einen 

Vorschlag ein 
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Spritzschirme sichern: 
 
- Genauigkeit 
- Wetterunabhängigkeit 
- verringerten Chemikalienverbrauch 
- und haben eine gute Signalwirkung  
  einer interessierten Umwelt gegen-    
  über 

- die Schirmbreite kann stufenlos eingestellt werden 
- der Abstand zwischen den Schirmen kann dem aktuellen Reihenabstand ange- 
  passt werden 

Schirm 1 für Einzelrei-
hen 
Breite: ca. 40-80 cm 
Länge: 75 cm 
Gewicht mit Beschlägen 
ca. 14 kg 
Düsenanzahl 3 - 4 - 5 

Schirm 2 für grosse Einzel-
reihen 
Breite: ca. 55 - 100 cm 
Länge: 75 cm 
Gewicht mit Beschlägen 
ca. 17 kg 
Düsenanzahl 5 

Schirm 3 für Doppelreihen und 
Beete 
Breite: ca. 80 - 130 cm 
Länge: 75 cm 
Gewicht mit Beschlägen 
ca. 20 kg 
Düsenanzahl 8 

Mögliche Düseneinstellungen 
Wahl der Anzahl frei (bei Bestellung angeben) 
Die Verschraubungen und Düsen haben den üblichen Standard von 3/8“, (damit ergeben  
sich viele Düsenanordnungen). Fil-
ter und Tropfschutz an jeder Düse. 
Die Schirme sind aus kräftigen 
Plastikplatten hergestellt, zum 
Boden hin schliessen sie mit 
einer 20 cm langen Schürze aus 
weichen Bürsten ab. 
 
Die Düsen sind auf Kugelbe-
schlag oder Federstangen mon-
tiert, dies ermöglicht eine ein-
stellbare Düsenausrichtung. 

 

Gestänge met Snap-Fit-dysen auf Federstan-
gen. 
(Schirm ist hier abmontiert). 
 

Die Schirme werden hängend unter einem 
70x70 mm Tragebalken montiert. 
Der Tragebalken wird hinter der vorhande-
nen Spritze, vor dem Frontheber oder dem 
Frontlader o.ä. montiert. 
Es können die passenden Montagebeschlä-
ge, ein Dreikantgerät der Kat. II oder ein 
Trima-Beschlag (bei Frontlader) benutzt 
werden.  
Tragebalken als Einzelbalken oder 3-
geteilt, bis zu 8 Metern für Hand-oder 
Hydraulikbetrieb. 
Die Min.-Höhe des Balkens kann evtl. 
durch ein Stützrad gesichert werden. 

Das Gewicht der Balken (Träger) 
Abhängig vom Balkentyp wiegt dieser 
Träger ca. 8 -13 kg per Meter 
Arbeitsbreite. 

Tragebalken (Träger) 

Gute Spritzfähigkeit 
Schirm 2 mit 5 Düsen, die 2 unteren 
Düsen nach der 
Einstellungsmöglichkeit 4, 
die 3 mittleren Düsen nach der Ein-
stellungsart 1.  


